
Mobile High-End Telefone 
Das Aastra 610d

Das Aastra 610d DECT-Telefon aus der Aastra 600d-Familie 
ist das Basismodell für den Geschäftskundenbereich. 

Das Aastra 610d hat ein beleuchtetes grafisches 2“-Display, 
um eine einfache und übersichtliche Bedienung des Menüs 
zu gewährleisten. Neue Gerätesoftware kann einfach während 
des Betriebes aktualisiert werden1, wodurch sich die War-
tungskosten reduzieren.

Der Umgebungsgeräuschmonitor kann auf Wunsch die 
Klingellautstärke automatisch an die aktuelle Geräuschkulisse 
anpassen. Im Gesprächszustand wird in lauten Umgebungen 
die Gesprächslautstärke erhöht und störende Nebengeräusche 
werden herausgefiltert.

3-farbige LED in der rechten oberen Ecke signalisiert wichtige 
Ereignisse – erinnert z. B. an einen Termin, signalisiert 
einen ankommenden Ruf, warnt bei Überschreitung der 
Systemreichweite oder informiert über den Ladezustand des 
Akkus. Aastra 610d

�� LC-Display (2“, 176 x 160 Pixel, monochrom)

�� Telefonbuch mit 200 Kontakten1, je Kontakt 7 Einträge mög-
lich: Dienst-, Privat- und Mobilrufnummer; E-Mail-Adresse1, 
Fax-Nummer1, Klingelton- und Kurzwahlzuweisung1

�� Umgebungsgeräuschfilter für laute Umgebungen

�� 44 polyphone Klingeltöne (Midi-Dateien) und 8 normale, 
alle mit automatischer Lautstärkeregelung einrichtbar

�� Bis zu 5 Anwendungsprofile z. B. für Kopfhörer- oder Bespre-
chungsbetrieb sind einrichtbar

�� Freisprechen

�� Kopfhörerbuchse (2,5 mm Klinke) 

�� 2 programmierbare Navigationstasten1

�� 3-farbige multifunktionale LED, über die bei Bedarf eine 
Vielzahl von Betriebszuständen optisch signalisiert werden 
kann

�� Komfortable, kabellose Funktions- und Firmware-Updates 
über das Funknetz (Download over Air)1

�� Intelligentes Akku-Management gewährleistet den Über-
blick über die Akku-Kapazität, z. B. nach einem Akku-Tausch

Highlights des Aastra 610d

1 wenn vom System unterstützt



�� Mobilteil mit Gürtelclip „Easy“, Standart-Akku, Ladeschale mit 
internationalem Netzteil und Kurzanleitung 
68851

�� Ladeschale mit internationalem Netzteil 
68980

�� Mobilteil Aastra 610d mit Standard-Akku und Gürtelclip 
68983

�� Drehgürtelclip „Rotary“ 
68770 

�� Ledertasche 
68762

�� Trageband 
68769

�� Charger Rack mit 8 Ladeschalen 
68774

�� Stilles Laden

�� Anruferliste mit 30 Einträgen1

�� Wahlwiederholungsliste mit 20 Einträgen1

�� Displaysprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, 
Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, 
Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, 
Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Tschechisch1

�� +, - Tasten für Lautstärkeeinstellungen

�� Zeit und Datum (manuell oder vom System1)

Administration

�� Automatisches Firmwareupdate “Over Air”1

�� Integrierte Diagnostikfunktionen

Technische Daten

�� Standards: DECT, GAP

�� Schutzklasse: IP 50

�� Unterstützt DECT-Verschlüsselung

�� Bereitschaftsbetrieb min. 100 h EMEA / 95 h US

�� Sprechzeit min. 12 h EMEA / 15 h US

�� Standard Akku: Lithium-Ionen Akkupack

�� Fallresistenz: 1,5 m auf Beton ohne Schaden

�� Dimensionen (B x H x T): 49 x 135 x 22,5 mm

�� Gewicht mit Standard-Akku: 120 g

�� Internationales Netzteil für EMEA, 
Nordamerika und Australien

Lokale Leistungsmerkmale

�� Tastensperre (Tastenkürzel “#”)

�� 3 Softkeys für die Menüsteuerung 
(davon 2 programmierbar1)

�� Klingeltonlautstärke einstellbar

�� Klingelton abschaltbar (z. B. über Sterntaste)

�� Unterschiedliche Töne für interne und externe 
Anrufe, Nachrichten, Alarmrufe, Notfallrufe1

�� Signaltöne für Tastendruck, Bestätigung, 
Batteriestatus, Reichweitenwarnung

�� Unterschiedliche Hörer-, Lautsprecher- 
und Kopfhörerlautstärke 

�� Display mit sechs Textzeilen, einer 
Kopfzeile und einer Softkey-Zeile

�� Mobilteilname konfigurierbar

�� Displaykontrast einstellbar

�� Beleuchtungsdauer für Tastatur und Display können 
separat konfiguriert werden, auch in Abhängigkeit davon, 
ob das Gerät gerade in der Ladeschale steht oder nicht

�� Dimmfunktion für die Display-Beleuchtung

�� Alarm- und Termineinstellungen für 
je 3 verschiedene Uhrzeiten1

�� Automatische Kurzwahl durch Drücken einer Zifferntaste1

�� Automatische / manuelle Tastensperre

�� Telefonschloss mit 4-stelliger PIN

�� Automatische Rufannahme beim 
Herausnehmen aus der Ladeschale
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Materialnummern

Charger Rack mit 8 Ladeschalen

Aastra 610d in Ledertasche
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