
Aastra 6773

Aastra 6773 mit Aastra M 671

Aastra 6773
Systemtelefon für die OpenCom 100 und OpenCom 1000

Das Aastra 6773 wurde für Mitarbeiterplätze mit vielseiti-
gen Kommunikationsaufgaben entwickelt. 

Das 4-zeilige Grafikdisplay ermöglicht einen schnellen 
Zugri�  auf Menü- und Vermittlungsfunktionen. Fünfzehn 
festprogrammierte und 5 frei programmierbare Funktions-
tasten mit LED, drei Softkeys mit LED und Displayanzeigen 
anstelle der herkömmlichen Beschriftungsstreifen sowie 
eine Reihe weiterer Funktionen sorgen am Mitarbeiterplatz 
für optimale Kommunikationsbedingungen.



 � Headsetanschluss (DHSG)

 � Abmessungen: ca. 235 x 208 x 46 mm (B x H x T), ohne Ge-
rätefüße

 � 4-fach höhenverstellbar durch Steckfüße

 � Gewicht: ca. 812 g

 � Farbe: schwarz oder eisgrau

 � Wandmontagefähig

 � erweiterbar mit bis zu 3 Tastenerweiterungsmodulen Aastra 
M671 

Zubehör

 � Aastra M671: 36 Tasten mit LED, mit Papierstreifen; bis zu 3 
Beistellungen am Aastra 6773 verwendbar, d.h. zusätzliche 
3 x 36 Tasten 

• Gewicht: ca. 407 g 

• Abmessungen: ca. 153 x 198 x 40 mm

 � Netzteil: Zur Stromversorgung eines Aastra 6773 mit 1-3 
Tastenerweiterungsmodulen Aastra M671 (wird ab einem 
Erweiterungsmodul benötigt)

 � Adapter für nicht DHSG-Headsets

Materialnummern

 � Aastra 6773 

• Schwarz 69382 

• Eisgrau 69415

 � Aastra M671 

• Schwarz 69350 

• Eisgrau 69349

 � Adapter für nicht DHSG-Headset (8 -> 4 Western)

• 4516043

 � Netzteil EU für Aastra 6770(ip) 

• 4516000

Leistungsmerkmale

 � Systemtelefon für die OpenCom 100 und OpenCom 1000

 � Menükartenfunktion

 � Variable Menüstruktur, je nach Gesprächszustand

 � Lautstärke einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton)

 � Freisprechen / Lauthören

 � Mute-Funktion

 � Wahlvorbereitung

 � Wahlwiederholung

 � Anru� isten mit Uhrzeit und Datum

 � Mehrfach belegbare Tasten (Kette, Stapel) 

• 5 Ziele oder Funktionen an allen programmierbaren Tas-
ten (außer Gerätetaste)

 � LEDs zum Signalisieren von Vermittlungszuständen (An-
rufschutz, Rufumleitung) und zum Anzeigen erweiterter 
Informationen (z. B. Message-Waiting, Anruf- oder E-mail-
Signalisierung)

 � Empfang von Kurzmitteilungen

Technische Daten

 � Anschluss: UPN-Port der Systemfamilien OpenCom 100 und 
OpenCom 1000 

 � 4-zeiliges Gra� kdisplay 144 x 48 Pixel

 � 8 frei programmierbare Tasten mit LED / davon 1 Leitungs-
taste fest

 � 15 festprogrammierte Funktionstasten, davon 4 mit Signali-
sierung über LED

 � Scroll-Taste 
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